


提升设备价值的改进

产能更高

性能增强

操作简易

绿色设备

持久的可靠性

操作简易

性能灵活

径向刀具

径向排序

轴向刀具

轴向排序



LED 指示牌/LED照明 

R adial 88H T
电源器件

Radial 88H T

V C D  88H T A xial

白色家电产品

Radial 88H T

V C D  88H T A xial

高度混合生产环境

Radial 88H T

V C D  88H T A xial

紧凑型荧光灯（CFLs）及镇流器

Radial 88H T

V C D  88H T A xial



专为Radial 88H T新设功能

绿色设备

元件检验器

径向插件头刀具选项

元件送料器 异形元件装配功能

电路板传送选项 伺服驱动

360度插件

排序模组安装位置选项

插件速度
引脚跨距

插件不良率

内置性能
插件能力

元件类别

元件参数

选项

电路板参数
   自动传送

   手动传送

Radial 88H T技术参数

Radial 88HT



VCD 88HT 

可扩展的排序模组 轴向插件头刀具选项

电路板传送选项 元件检验器

元件送料器 免维护的插件头和剪脚器丝杠

分配头自动补件 伺服驱动

跳线工作站 重元件检测

插件速度
插件不良率
内置性能
元件类型
元件传送

刀具
高可靠性7.62m m

高密度5m m

大号插件头7.62m m

选项

电路板参数
   自动传送

   手动传送

V C D /S equencer 88H T技术参数



单头 Jumper Wire 88

插件速度

插件不良率

内置性能

元件参数

选项

电路板参数

   自动传送

   手动传送

Jum per W ire 88技术参数

零废料 刀具寿命长

伺服马达驱动的跳线送线器 伺服驱动

伺服砧座 免维护的插件头和剪脚器丝杠

        

性

能

时间

环球仪器
 R ad ial 8X T

环球仪器
R ad ial 88

环球仪器 
R adial 88H T

环球仪器 
Radial 未来版


